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Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Scheiben [Stück]

Kraftbedarf [PS]

Scheiben 
Durchmesser [mm]

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Wartungsfreielagerungen

Hochwertiger Feinkornstahl

. . . . .

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

Scheibenhalterungen 
am Gummisicherung 

Ø35x210mm
OFAS / AMA.



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Scheiben [Stück]

Reifen Anzahl [Stück]

Kraftbedarf [PS]

Scheiben 
Durchmesser [mm]

Wartungsfreielagerungen

Hochwertiger Feinkornstahl

. . . . .

10/80-12

Scheibenhalterungen 
am Gummisicherung 

Ø35x210mm

OFAS / AMA.

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Scheiben [Stück]

Kraftbedarf [PS]

Scheiben 
Durchmesser [mm]

Wartungsfreielagerungen

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

Scheibenhalterungen 
am Gummisicherung 

Ø35x210mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Scheiben [Stück]

Kraftbedarf [PS]

Scheiben 
Durchmesser [mm]

Wartungsfreielagerungen

. . . . .

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

Scheibenhalterungen 
am Gummisicherung 

Ø35x210 mm

Ø460 oder 510 mm 4.0 mm OFAS / AMA

STANDARD AUSRÜSTUNG:

mm



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Scheiben [Stück]

Kraftbedarf [PS]

Scheiben 
Durchmesser [mm]

Wartungsfreielagerungen

Hochwertiger Feinkornstahl

. . . . .

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

Scheibenhalterungen 
am Gummisicherung 

Ø35x210mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Ø460 oder 510 mm 4.0 mm OFAS / AMA



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Scheiben [Stück]

Kraftbedarf [PS]

Scheiben 
Durchmesser [mm]

Wartungsfreielagerungen

. . . .

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

Scheibenhalterungen 
am Gummisicherung 

Ø35x210mm

Stützräder 2x2  (10/80-12)

Stützräder hydraulisch 2x1 
(340/55-16)

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Ø460 oder 510 mm 4.0 mm OFAS / AMA



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Scheiben [Stück]

Kraftbedarf [PS]

Scheiben 
Durchmesser [mm]

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

Hochwertiger Feinkornstahl 
200x400x8.0mm

 ADR Achsen

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Ø460 oder 510 mm 4.0 mm 
OFAS / AMA

Beleuchtung

Schwimmende seitliche Randbleche

Hydraulische Arbeitstiefeneinstellung

Pneumatische Bremse

Fahrwerk zwischen Walze und Scheiben 

(Reifenbreite 400 mm) + Deichsel mit Zugbalken 

Fahrwerk hinten Walze (Reifenbreite 400 mm)  

+ Deichsel mit Zugbalken 

Fahrwerk mit Hydrohitch hinten Walze  

(Reifenbreite 400 mm) + Deichsel mit Zugbalken

Bereifung 500 mm

Scheiben Ø610 mm mit

Wartungsfreielagerungen

Striegel vor oder hinten Walze

Stutzräder 2x2

Podest für Zwischenfruchsähmaschine

Kotflügel (Fahrwerk hinten Walze)

Separator für Erntereste

Hydraulische Stutzräder 2x1



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Wartungsfreielagerungen

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

Hochwertiger Feinkornstahl 
200x100x8.0mm.

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Kraftbedarf [PS]

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Zwei Reihen der Zinken
Vorne Krummlerwalze

Hydrohitch mit Zwei Zylinder

Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Kraftbedarf [PS]

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Kraftbedarf [PS]

1680

Beleuchtung

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Zwei Walzen bis Ø500 mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Kraftbedarf [PS]

Fünf Reihen der Zinken
 Ø16 mm x 710 mm

Hydraulische Winkeleinstellundg 
der Zinken

520 mm

80x10mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Kraftbedarf [PS]

Scheiben [Stück]

Wartungsfreielagerungen

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:

STANDARD AUSRÜSTUNG:

1.8 2.2 2.6 3.0

Federsicherung, Non-Stop



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Kraftbedarf [PS]

Wartungsfreielagerungen
10-Rohr Stab – oder 

Krummler – walze Ø500mm

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Kraftbedarf [PS]

10-Rohr Stab – oder 
Krummler – walze Ø500mm

Deichsel mit Zugbalken

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Kraftbedarf [PS]

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Gewicht  [kg]

Gewicht  [kg]

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Gewicht  [kg]

Bereifung 400/60-15.5 

STANDARD AUSRÜSTUNG:

Drei-teilige Cambridgewalze 
hydraulisch klappbar

Gußringen: Cambridgeringen Ø 500mm, 
Cambridgeringen Ø 530mm oder 
Prismaringen Ø 500mm



Gewicht  [kg]

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Gewicht  [kg] 720

40
STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Messerwalze Durchmesser:

Messer Massen:

STANDARD AUSRÜSTUNG:



Arbeitsbreite [m]

Gewicht  [kg]

Messerwalze Durchmesser:

Messer Massen:

Messer Werkstoff:

50 kg

Lenkbare Aufnahme

STANDARD AUSRÜSTUNG:

850












